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Воздушные завесы для горизонтальной уста-
новки	 серии	COR-S	 с	 электрическим	 нагре-
вом разработаны специально для обслужи-
вания небольших проемов.
Соотношение расхода воздуха и мощности 
нагревательных	 элементов	 позволяет	 ис-
пользовать воздушные завесы серии COR-S 
в качестве обогревателей для небольших по-
мещений.
Серия COR-S представлена двумя моделями 
с	мощностью	нагревательных	элементов	4	и	
6	кВт	соответственно.
Воздушные завесы имеют два режима мощ-
ности нагрева воздуха и две скорости враще-
ния вентилятора.

Эффективная длина воздушного потока у за-
вес	серии	COR-S	составляет	1,5	м.
Областью применения завес серии COR-S яв-
ляются небольшие оконные проемы торговых 
киосков, билетных касс и информационных 
служб.

Модель	 COR-6-900	 S	 комплектуется	 вынос-
ным пультом управления.

Профиль скоростей воздушного потока
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Пульт управления
COR-4-900	S

CR-S
2-х	скоростной	выносной	
пульт управления вентиля-
тором и мощностью нагрева 
поставляется в комплекте 
с воздушной завесой COR-
6-900	S.

Модель	COR-4-900	S

Модель	COR-6-900	S

модель

напряж.
(50 гц)

(в)

тепл.
мощн.

(квт)

мощн. 
вент.

(вт)

Кол-
во 

скор.

расход 
воздуха

(м3/ч)

скорость 
воздуха на 
выходе *

(м/с)

максимальная разница 
температур

(°C)

Уровень
звук.

давл.**

(дб(а))

ток

(A)

Плавкий 
предохра-

нитель

холодный/
теплый 
воздух

выносной 
пульт 

управлен.

вес

(кг)

Цвет

(белый)

скорость скорость макс. мощн. мин. мощн.

выс. низк. выс. низк.
выс. 
скор.

низк. 
скор.

выс. 
скор.

низк. 
скор.

COR-4-900	S 230 2	/	4 30,5 2 409 316 4,4			 3,4 47 60 23,5 28 38,7 18 • Х/Т 7,15 RAL	9003
COR-6-900	S 230	или	400 3	/	6 30,5 2 409 316 4,4			 3,4 89 100 41 45 37,7 9	/	15	/	26 • Х/Т • 7,5 RAL	9003
*	На	расстоянии	0,05	м	от	завесы.
** Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 м от воздушной завесы, в свободном пространстве.


