
764
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Применение
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Большинство общественных и промышленных 
зданий имеют входные двери и ворота, которые 
бывают открыты в течении длительного времени. 
Например, на складе погрузочные ворота могут 
быть открыты весь день, в то время как для поте-
ри значительного количества тепла внутри поме-
щения достаточно всего на несколько минут от-
крыть такие ворота. 
Эту проблему может решить установка над ворота-
ми воздушных завес серии COR, которое создают 
воздушный барьер при открытых воротах и пре-
пятствуют потери тепла в помещении. В летний 
период воздушные завесы сохраняют прохлад-
ный воздух в кондиционируемом помещении. 

Кроме разделения двух зон с разной температу-
рой, воздушные завесы препятствуют проникно-
вению в помещение пыли, запахов и насекомых. 
Последнее особенно востребовано в магази-
нах и ресторанах, где присутствие насекомых не 
приемлемо.

Воздушные завесы COR могут использоваться в 
самых разнообразных помещениях, таких как: 
кафе, рестораны, кинотеатры, магазины, супер-
маркеты, парикмахерские, поликлиники, выста-
вочные центры, школы, бассейны, склады, ох-
лаждаемые помещения, сушильные камеры, 
теплицы.

Воздушные завесы предназначены для разделения двух зон 
с разной температурой. Воздушный барьер препятствует по-
терям тепла в отапливаемых помещениях или потерям охлаж-
денного воздуха в кондиционируемых помещениях. 

Парикмахерские

Автостоянки

Рестораны

Выставочные комплексы

Магазины

Автосервисы

Отели

Билетные кассы

Театральные кассы

Склады

Охлаждаемые прилавки

Бензоколонки

Воздушные завесы защищают помещения от проникновения 
пыли, запахов и насекомых.
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Модельный ряд воздушных завес S&P позволяет подобрать оптимальное решение 
практически для любых сфер применения:

КоммерчесКая серИя
(Установка на высоте до 3 метров)

COR-N / COR-NW
•	 Длина	корпуса	завесы:	1,	1,5	или	2	м.
•	 Воздушные	завесы	без	нагрева.
•	 	Воздушные	завесы	с	электрическим	нагрева-
телем	воздуха	мощностью	3,	5,	6,	9,	12	или	18	
кВт.

•	 	Воздушные	завесы	с	водяным	нагревателем	
воздуха	мощностью	9	или	15	кВт.

КоммерчесКая серИя сКрытой УстановКИ
(Установка на высоте до 3 метров)

COR-FT / COR-FTW
•	 Длина	корпуса	завесы:	1,	1,5	или	2	м.
•	 Воздушные	завесы	без	нагрева.
•	 	Воздушные	завесы	с	электрическим	нагрева-
телем	воздуха	мощностью	6,	9	или	12	кВт.

•	 	Воздушные	завесы	с	водяным	нагревателем	
воздуха	мощностью	9	или	15	кВт.

Промышленная серИя
(Установка на высоте до 5 метров)

COR-IND M / COR-IND MW
•	 Длина	корпуса	завесы:	1	или	1,5.
•	 	Воздушные	завесы	с	электрическим	нагрева-
телем	воздуха	мощностью	12	или	18	кВт.

•	 	Воздушные	завесы	с	водяным	нагревателем	
воздуха	мощностью	27	или	35	кВт.

Промышленная серИя для Проемов боль-
шой высоты
(Установка на высоте до 10 метров)

COR-IND / COR-IND W
•	 Длина	корпуса	завесы:	1	или	1,5.
•	 	Воздушные	завесы	с	электрическим	нагре-
вателем	воздуха	мощностью	18	или	24	или	36	
кВт.

•	 	Воздушные	завесы	с	водяным	нагревателем	
воздуха	мощностью	33	или	50	кВт.

воздУшные завесы для оКонных Прое-
мов
(Установка на высоте до 1,5 метров)

COR-S
•	 Длина	корпуса	завесы:	0,7	м.
•	 		Воздушные	завесы	с	электрическим	нагрева-
телем	воздуха	мощностью	4	кВт	или	6	кВт.
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Воздушные завесы www.solerpalau.ru766

воздУшные завесы без нагрева воздУха

воздУшные завесы с водяным нагревателем

Данные	рекомендации	позволяют	
определить модель воздушной завесы 
исходя из размеров дверного проема, 
способа установки воздушной завесы и 
типа доступного нагрева.

Кроме того, в каждом случае следует 
дополнительно учитывать различные 
факторы, влияющие на работу завесы, 
такие как: направление ветра, разница 
температур в помещении и на улице, 
частота открывания дверей и т.д.

* для проемов шириной более 2 м возможна установка воздушных завес в линию, 
что позволяет перекрыть проемы любой ширины.

* для проемов шириной более 1,5 м возможна установка воздушных завес в 
линию, что позволяет перекрыть проемы любой ширины.

высота установки (м)

10 COR-IND	1000F COR-IND	1500F COR-IND	1000F	(2	шт.)

5 COR-IND-M	1000F COR-IND-M	1500F COR-IND-M	1000F	(2	шт.)

3 COR-F-1000	N
COR-F-1000	FT

COR-F-1500	N
COR-F-1500	FT

COR	F-2000	N
COR	1000	N	(2	шт.)
COR	1000	FT	(2	шт.)

1 1,5 2
ширина дверного проема (м)*

высота установки (м)

10 COR-IND	1000	W	33 COR-IND	1500	W	50

5 COR-IND-M	1000	W	27 COR-IND-M	1500	W	35

3 COR-1000	NW	9
COR-1000	FTW	10

COR-1500	NW	15
COR-1500	FTW	17	

1 1,5
ширина дверного проема (м)*

воздУшные завесы с элеКтрИчесКИм нагревателем

* для проемов шириной более 2 м возможна установка воздушных завес в линию, 
что позволяет перекрыть проемы любой ширины.

высота установки (м)

10 COR-IND	1000/18
COR-IND	1000/24

COR-IND	1500/24
COR-IND	1500/36 COR-IND	1000	(2	шт.)

5 COR-IND-M	1000/12 COR-IND-M	1500/18 COR-IND-M	1000	(2	шт.)

3

COR-3,5-1000	N
COR-6-1000	N
COR-9-1000	N
COR-6-1000	FT
COR-9-1000	FT

COR-9-1500	N
COR-12-1500	N
COR-9-1500	FT
COR-12-1500	FT

COR-18-2000	N
COR	1000	N	(2	шт.)
COR	1000	FT	(2	шт.)

1 1,5 2
ширина дверного проема (м)*
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Воздушные завесы серии COR-N предназна-
чены для настенной установки на высоте до 
3 метров.

Воздушные завесы оборудованы тангенци-
альными вентиляторами высокой произво-
дительности, обладающими низким уровнем 
шума.

Для	 проемов,	 ширина	 которых	 превышает	
длину завесы, возможна установка завес в 
линию, что позволяет перекрыть проем лю-
бой ширины.

Низкая скорость воздуха в сечении теплооб-
менника позволяет обеспечить большую раз-
ницу температур на входе и выходе воздуха 
из	завесы	(только	для	версий	с	нагревом).

Профиль скоростей воздушного потока

Установочные размеры

0 m 10 m/s

1 m 4,7 m/s

2 m 3,3 m/s

3 m 2,6 m/s

CR-F
2-х	скоростной	выносной	
пульт управления 
поставляется в комплекте 
с воздушной завесой, 
может управлять работой 
до	5	воздушных	завес	без	
нагревателя.

CR-6/9
3-х скоростной выносной 
пульт управления 
поставляется в комплекте 
с воздушной завесой, 
может управлять работой 
до	5	воздушных	завес	
с двухступенчатыми 
электрическими	
нагревателями.

технИчесКИе хараКтерИстИКИ

модель

напряж.
(50 гц)

(в)

тепл.
мощн.

(квт)

мощн. 
вент.

(вт)

Кол-во 
скор.

расход воздуха
(м3/ч)

скорость 
воздуха на 
выходе *

(м/с)

макс. разница 
темп.
(°C)

Уровень 
звук. 

давл.**

 (дб(а))

ток

(A)

Плавкий 
предохран.

возможн. 
подкл. 

выносн. 
термостата

холодный/
теплый 
воздух

вес

(кг)

Цвет

(белый)

скорость скорость

выс. сред. низк. выс. сред. низк.

COR-F-1000	N 230 100 2 1420 1090 10,5 48 0,5 Х 15,2 RAL	9003
COR-F-1500	N 230 200 2 2675 2060 10,5 50 0,8 Х 20 RAL	9003
COR-F-2000	N 230 142 2 2744 2218 8,79 49 0,63 Х 26 	RAL	9003
COR-3,5-1000	N 230 3,5 100 3 1384 1070 640 10 9 11 18 48 15,5 • • Х/Т 15,8 RAL	9003
COR-6-1000	N 400 3	/	6 100 3 1384 1070 750 10 14 18 26 48 8,6 • • Х/Т 15,8 RAL	9003
COR-9-1000	N 400 4,5	/	9 100 3 1295 1130 970 10 20 25 30 48 13 • • Х/Т 15,8 RAL	9003
COR-9-1500	N 400 4,5	/	9 200 3 2545 1960 1180 10 13 15 25 50 13 • • Х/Т 20,8 RAL	9003
COR-12-1500	N 400 6	/	12 200 3 2500 1900 1100 10 18 20 30 49 17,3 • • Х/Т 22 RAL	9003
COR-18-2000	N 400 9	/	18 200 3 2600 2250 1980 10 20 25 30 49 26 • • Х/Т 30 	RAL	9003

*	На	расстоянии	0,05	м	от	завесы,	на	максимальной	скорости.
** Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 м от воздушной завесы, в свободном пространстве.

A

B
C

размеры (мм)

модель размеры 
(мм)

1000 A:	210	B:	1.080	C:	250

1500 A:	210	B:	1.686	C:	250

2000 A:	210	B:	2.186	C:	250
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доПолнИтельные ПрИнадлежностИ

CR-AUTOMATIC

Система управления позволяет регулировать скорость венти-
лятора и мощность нагревателя в руном или автоматиче-
ском режимах с возможностью перехода с зимнего режима 
на летний. Предназначена для управления воздушными 
завесами серии COR-N. 

Функции:

1-		Работа	в	ручном	режиме.	Выбор	скорости	вентилятора	
и	мощности	электрического	нагревателя	производится		
пользователем	вручную.	Доступны	три	скорости	работы	
вентилятора без нагрева и три скорости вентилятора со-
вместно с нагревом воздуха.

2-		Переключатель	мощности	нагрева	позволяет	выбрать	меж-
ду средней и максимальной мощностью нагревателя. 

3-  Работа в автоматическом режиме. Автоматический режим 
работы позволяет оптимизировать производительность 
завесы в соответствии с частотой открывания дверного 
проема. При закрытом дверном проеме воздушная завеса 
работает на низкой скорости вентилятора и при средней 
мощности нагревателя. При открытии дверного проема, по 
сигналу с датчика, завеса переходит на высокую скорость 
вентилятора и максимальную мощность нагревателя. 
Завеса	работает	в	этом	режиме	время,	установленное	на	
таймере	(от	30	сек.	до	10	мин.),	по	прошествии	которого,	
снова переходит на низкую скорость вентилятора и сред-
нюю мощность нагревателя. 

4-		Летний	и	зимний	режимы	работы.	При	работе	в	авто-
матическом режиме можно задать системе летний или 
зимний режим работы. В зимнем режиме работы система 
управляет вентилятором и нагревателем, в летнем режиме 
нагреватель воздуха не включается.
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Воздушные	завесы	серии	COR-NW	комплек-
туются водяными нагревателями воздуха и 
предназначены для настенной установки на 
высоте до 3 метров.

Воздушные завесы оборудованы тангенци-
альными вентиляторами высокой произво-
дительности, обладающими низким уровнем 
шума.

Для	 проемов,	 ширина	 которых	 превышает	
длину завесы, возможна установка завес в 
линию, что позволяет перекрыть проем лю-
бой ширины.

Низкая скорость воздуха в сечении теплооб-
менника позволяет обеспечить большую раз-
ницу температур на входе и выходе воздуха 
из завесы.

Установочные размеры

0 m 11 m/s

1 m 5 m/s

2 m 3,8 m/s

3 m 3,1 m/s

технИчесКИе хараКтерИстИКИ

модель

напряж.
(50 гц)

(в)

тепл. 
мощн.

(квт)

мощн. 
вент.

(вт)

Кол-во 
скор.

расход воздуха
(м3/ч)

скорость 
воздуха на 
выходе *

м/с

макс. разница 
темп.
(°C)

Уровень 
звук. 

давления**

(дб(а))

ток

(A)

расход 
воды 

(л/с)

резьбовые 
подсоед. 
патрубки

хол./тепл. 
воздух

вес

(кг)

Цвет

(белый)
скорость скорость

выс. сред. низк. выс. сред. низк.

COR-1000	NW	9 230 *** 115 3 1.623 1.063 		812 11 20 25 29 48 0,5 0,12 1/2” Х/Т 19 RAL	9003
COR-1500	NW	15 230 *** 180 3 2.812 1.866 1.355 11 20 25 29 50 0,8 0,20 1/2” Х/Т 25 RAL	9003
COR-2000	NW	24 230 *** 160 3 3.322 2.208 1.682 8,1 23 28,5 32 48,6 0,7 0,30 1/2" Х/Т 33 RAL	9003
*	На	расстоянии	0,05	м	от	завесы,	на	максимальной	скорости.
** Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 м от воздушной завесы, в свободном пространстве.
*** См. температурные характеристики.

CR-NW
2-х	скоростной	выносной	
пульт управления 
поставляется в комплекте с 
воздушной завесой, может 
управлять	работой	до	5	
воздушных завес.

размеры (мм)

модель размеры 
(мм)

1000 A:	210	B:	1.080	C:	250

1500 A:	210	B:	1.686	C:	250

2000 A:	210	B:	2.186	C:	250

A

B
C

Ø	1/2	GAS 33

177

30
94

40

Профиль скоростей воздушного потока
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темПератУры воды на входе/ на выходе 90/70°C температура воздуха 
на входе = +15°C

температура воздуха 
на входе = +20°C

модель
скорость

вентилятора
расход воздуха

(м3/ч)

расход воды

(л/с)

Потери 
давления

(кПа)

мощность

(квт)

темп. возд.
на выходе

°C

мощность

 (квт)

темп. возд.
на выходе

°C

COR-1000 
NW 9

Высокая 1.623 0,12 7,8 11,6 35,9 10,8 39,7
Средняя 1.063 0,12 7,8 9,5 41,1 8,8 44,6
Низкая 812 0,12 7,8 8,3 44,8 7,7 48,1

COR-1500 
NW 15

Высокая 2.812 0,20 29,5 20,6 36,3 19,1 40,1
Средняя 1.866 0,20 29,5 16,8 41,3 15,6 44,8
Низкая 1.355 0,20 29,5 14,3 45,7 13,2 48,9

COR-2000 
NW 24

Высокая 3.322 0,30 26,5 26,4 38,2 24,6 41,8
Средняя 2.208 0,30 26,5 21,6 43,5 20,0 46,8
Низкая 1.682 0,30 26,5 18,6 47,2 17,9 50,3

темПератУры воды на входе/ на выходе 80/60°C температура воздуха 
на входе = +15°C

температура воздуха 
на входе = +20°C

модель
скорость

вентилятора
расход воздуха

(м3/ч)

расход воды

(л/с)

Потери 
давления

(кПа)

мощность

(квт)

темп. возд.
на выходе

°C

мощность

 (квт)

темп. возд.
на выходе

°C

COR-1000 
NW 9

Высокая 1.623 0,10 5,6 9,6 32,3 8,8 36,1
Средняя 1.063 0,10 5,6 7,9 36,6 7,2 40,2
Низкая 812 0,10 5,6 6,9 39,8 6,3 43,1

COR-1500 
NW 15

Высокая 2.812 0,17 23,0 16,4 33,0 16,0 36,8
Средняя 1.866 0,17 23,0 14,3 37,2 13,1 40,8
Низкая 1.355 0,17 23,0 12,1 41,1 11,1 44,2

COR-2000 
NW 24

Высокая 3.322 0,24 17,8 21,8 34,1 20,1 37,8
Средняя 2.208 0,24 17,8 17,9 38,6 16,4 42,0
Низкая 1.682 0,24 17,8 15,5 41,9 14,2 45,1

темПератУры воды на входе/ на выходе 70/50°C температура воздуха 
на входе = +15°C

температура воздуха 
на входе = +20°C

модель
скорость

вентилятора
расход воздуха

(м3/ч)

расход воды

(л/с)

Потери 
давления

(кПа)

мощность

(квт)

темп. возд.
на выходе

°C

мощность

 (квт)

темп. возд.
на выходе

°C

COR-1000 
NW 9

Высокая 1.623 0,08 4,0 7,7 28,8 7,0 32,7
Средняя 1.063 0,08 4,0 6,3 32,4 5,7 36,0
Низкая 812 0,08 4,0 5,6 35,1 5,0 38,4

COR-1500 
NW 15

Высокая 2.812 0,14 16,4 13,5 28,9 12,2 32,8
Средняя 1.866 0,14 16,4 11,2 32,4 10,1 36,0
Низкая 1.355 0,14 16,4 9,5 35,5 8,6 38,9

COR-2000 NW 
24

Высокая 3.322 0,20 13,0 17,6 30,4 16,0 34,2
Средняя 2.208 0,20 13,0 14,5 34,1 13,1 37,5
Низкая 1.682 0,20 13,0 12,6 36,9 11,4 40,1

темПератУры воды на входе/ на выходе 60/40°C температура воздуха 
на входе = +15°C

температура воздуха 
на входе = +20°C

модель
скорость

вентилятора
расход воздуха

(м3/ч)

расход воды

(л/с)

Потери 
давления

(кПа)

мощность

(квт)

темп. возд.
на выходе

°C

мощность

 (квт)

темп. возд.
на выходе

°C

COR-1000 
NW 9

Высокая 1.623 0,06 2,6 5,8 25,4 5,1 29,3
Средняя 1.063 0,06 2,6 4,8 28,3 4,3 32,0
Низкая 812 0,06 2,6 4,2 30,3 3,8 32,9

COR-1500 
NW 15

Высокая 2.812 0,11 10,8 10,4 25,7 9,2 29,7
Средняя 1.866 0,11 10,8 8,7 28,7 7,7 32,3
Низкая 1.355 0,11 10,8 7,5 31,1 6,6 34,4

COR-2000 
NW 24

Высокая 3.322 0,15 7,9 13,2 26,6 11,7 30,4
Средняя 2.208 0,15 7,9 11,0 29,5 9,7 33,0
Низкая 1.682 0,15 7,9 9,6 31,7 8,5 35,0
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Воздушные	 завесы	 серии	 COR-FT	 предна-
значены для скрытой потолочной установки 
на высоте до 3 метров.

Воздушные завесы оборудованы тангенци-
альными вентиляторами высокой произво-
дительности, обладающими низким уровнем 
шума.

Декоративная	решетка	заказывается	отдель-
но от воздушной завесы, может быть окраше-
на в различные цвета.

Профиль скоростей воздушного потока

Установочные размеры

7,5 m/s

10,7 m/s

5 m/s

3,5 m/s

2,8 m/s

0,5 м

0 м

1 м

2 м

3 м

технИчесКИе хараКтерИстИКИ

модель

напряж.
(50 гц)

(в)

тепл.
мощн.

(квт)

мощн. 
вент.

(вт)

Кол-
во 

скор.

расход воздуха
(м3/ч)

скорость 
воздуха 

на 
выходе * 

(м/с)

макс. разница темп.
(°C)

Уровень 
звук. 

давл.**

(дб(а)))

ток
 

(A)

Плавкий 
предохра-

нитель

холодный/
теплый 
воздух

вес

 

(кг)

Цвет 
решетки***

скорость макс. мощн. мин. мощн.

выс. сред. низк.
выс. 
скор.

низк. 
скор.

выс. 
скор.

низк. 
скор.

COR	F-1000	
FT

230 128 2 1.665 1.293 10,70 59 0,55 Х 20
	RAL	9016

или Алюмин.
COR	F-1500	

FT
230 164 2 2.581 2.275 10,10 61 0,71 Х 30

	RAL	9016
или Алюмин.

COR-6-1000	
FT	

400 3	/	6 128 3 1.564 1.336 1.034 10,06 16,70 20,80 9,80 11,90 59,5 8,6 • Х/Т 24
	RAL	9016

или Алюмин.
COR	9-1000	

FT
400 4,5	/	9 128 3 1.564 1.336 1.034 10,06 25 29,5 18 19 59,5 13 • Х/Т 24

	RAL	9016
или Алюмин.

COR-9-1500	
FT	

400 4,5	/	9 166 3 2.392 2.109 1.728 11,76 15,67 20,72 8,13 12,15 61,5 13 • Х/Т 35
	RAL	9016

или Алюмин.
COR-12-1500	

FT	
400 6	/	12 166 3 2.392 2.109 1.728 17 21 26,5 15 18 61,5 17,3 • Х/Т 35

	RAL	9016
или Алюмин.

*	На	расстоянии	0,05	м	от	завесы,	на	максимальной	скорости.
** Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 м от воздушной завесы, в свободном пространстве.
***	Решетка	заказывается	отдельно.	Возможно	изготовление	решетки	черного	цвета	RAL	9005.

CR-F
2-х	скоростной	выносной	
пульт управления 
поставляется в комплекте 
с воздушной завесой, 
может управлять работой 
до	5	воздушных	завес	без	
нагревателя.

CR-6/9
3-х скоростной выносной 
пульт управления 
поставляется в комплекте 
с воздушной завесой, 
может управлять работой 
до	5	воздушных	завес	
с двухступенчатыми 
электрическими	
нагревателями.
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декоративная решетка заказывается отдельно от завесы.

Стандартные цвета:
-	Белый,	RAL	9016.
- Алюминиевый.
-	Черный,	RAL	9005.
- По запросу, возможно изготовление декоративной решетки 
любого цвета, согласно палитре RAL.

деКоратИвные решетКИ для воздУшных завес COR-FT

размеры (мм)

Вид	сбоку	(мм)

размеры декоративной решетки (мм)

Установка	декоративной	решетки	длиной	2	м.
Используется	две	завесы	COR-1000	FT	или	COR-1000	
FTW	+	одна	декоративная	решетка	REJA-FT	2000.

модель размеры 
(мм)

вес
(кг)

GRILLE	COR-FT	1000	 A:	438	B:	1.148	C:	393	D:	1.103 5
GRILLE	COR-FT	1500	 A:	438	B:	1.755	C:	393	D:	1.710 7
GRILLE	COR-FT-2000 A:	438	B:	2.299	C:	393	D:	2.254 10

30

модель размеры 
(мм)

1000 A:	204	B:390	C:1087

1500 A:	204	B:390	C:1694



Воздушные заВесы
COR-FTW

Воздушные завесы COR-FTWwww.solerpalau.ru 773

Воздушные	завесы	серии	COR-FTW	комплек-
туются водяными нагревателями воздуха 
и предназначены для скрытой потолочной 
установки на высоте до 3 метров.

Воздушные завесы оборудованы тангенци-
альными вентиляторами высокой произво-
дительности, обладающими низким уровнем 
шума.

Декоративная	решетка	заказывается	отдель-
но от воздушной завесы, может быть окраше-
на в различные цвета.

Профиль скоростей воздушного потока

Установочные размеры

технИчесКИе хараКтерИстИКИ

модель

напр.
(50 гц)

 

(в)

тепл.
мощн.

 

(квт)

мощн. 
вент.

 

(вт)

Кол-
во 

скор.

расход воздуха
(м3/ч)

скорость 
воздуха 

на 
выходе *

(м/с)

макс. разница 
темп.
(°C)

Уровень 
звук. 

давл.** 

(дб(а))

ток
 
 

 
(A)

расход 
воды 

 
 

(л/с)

резьбовые 
подсоед. 
патрубки

Потери 
давления

 

(кПа)

холодный/
теплый 
воздух

вес

 

(кг)

Цвет 
решетки***

скорость скорость

выс. сред. низк. выс. сред. низк.

COR-1000	
FTW	10 230 **** 101 3 1.322 1.025 701 8,5 21,5 24,5 29,3 60 0,46 0,12 1	/	2” 7200 Х/Т 23 RAL	9016

или Алюмин.
COR-1500	
FTW	17 230 **** 135 3 2.057 1.771 1.293 8,05 22,2 24,5 28,8 62 0,62 0,20 1	/	2” 11600 Х/Т 34 RAL	9016

или Алюмин.
*	На	расстоянии	0,05	м	от	завесы,	на	максимальной	скорости.
** Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 м от воздушной завесы, в свободном пространстве.
***	Решетка	заказывается	отдельно.	Возможно	изготовление	решетки	черного	цвета	RAL	9005. 
**** См. температурные характеристики.

CR-NW
2-х	скоростной	выносной	
пульт управления 
поставляется в комплекте с 
воздушной завесой, может 
управлять	работой	до	5	
воздушных завес.
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декоративная решетка заказывается отдельно от завесы.

Стандартные цвета:
-	Белый,	RAL	9016.
- Алюминиевый.
-	Черный,	RAL	9005.
- По запросу, возможно изготовление декоративной решетки любого 
цвета, согласно палитре RAL.

деКоратИвные решетКИ для воздУшных завес COR-FT

размеры (мм)

модель размеры 
(мм)

1000 A:	204	B:	390	C:	1.087

1500 A:	204	B:	390	C:	1.694

Вид	сбоку	(мм)

размеры декоративной решетки (мм)

Установка	декоративной	решетки	длиной	2	м.
Используется	две	завесы	COR-1000	FT	или	COR-1000	
FTW	+	одна	декоративная	решетка	REJA-FT	2000.

модель размеры 
(мм)

вес
(кг)

GRILLE	COR-FT	1000	 A:	438	B:	1.148	C:	393	D:	1.103 5
GRILLE	COR-FT	1500	 A:	438	B:	1.755	C:	393	D:	1.710 7
GRILLE	COR-FT-2000 A:	438	B:	2.299	C:	393	D:	2.254 10

30
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темПератУры воды на входе/ на выходе 90/70°C температура воздуха 
на входе = + 15°C

температура воздуха 
на входе = + 20°C

модель
скорость

вентилятора
расход воздуха

(м3/ч)

расход воды

(л/с)

мощность

(квт)

темп. возд.
на выходе

°C

мощность

 (квт)

темп. возд.
на выходе

°C

COR-1000 FTW 10

Высокая 1.395 0,12 10,8 37,6 10,0 41,3

Средняя 1.082 0,12 9,6 40,9 8,9 44,4

Низкая 738 0,12 7,9 46,1 7,3 49,3

COR-1500 FTw 17

Высокая 2.320 0,20 18,7 38,4 17,4 42,1

Средняя 1.882 0,20 16,9 41,2 15,7 44,6

Низкая 1.364 0,20 14,3 45,6 13,3 48,8

темПератУры воды на входе/ на выходе 80/60°C температура воздуха 
на входе = + 15°C

температура воздуха 
на входе = + 20°C

модель
скорость

вентилятора
расход воздуха

(м3/ч)

расход воды

(л/с)

мощность

(квт)

темп. возд.
на выходе

°C

мощность

 (квт)

темп. возд.
на выходе

°C

COR-1000 FTW 10

Высокая 1.395 0,12 9,3 34,5 8,6 38,2

Средняя 1.082 0,12 8,3 37,4 7,6 40,8

Низкая 738 0,12 6,8 41,9 6,2 45,0

COR-1500 FTW 17

Высокая 2.320 0,20 16,2 35,3 14,9 38,9

Средняя 1.882 0,20 14,6 37,6 13,4 41,1

Низкая 1.364 0,20 12,4 41,4 11,3 44,6

темПератУры воды на входе/ на выходе 70/50°C температура воздуха 
на входе = + 15°C

температура воздуха 
на входе = + 20°C

модель
скорость

вентилятора
расход воздуха

(м3/ч)

расход воды

(л/с)

мощность

(квт)

темп. возд.
на выходе

°C

мощность

 (квт)

темп. возд.
на выходе

°C

COR-1000 FTW 10

Высокая 1.395 0,12 		7,9 31,4 7,1 35,1

Средняя 1.082 0,12 		7,0 33,8 6,3 37,3

Низкая 738 0,12 		5,7 37,7 5,2 40,8

COR-1500 FTW 17

Высокая 2.320 0,20 13,6 32,1 12,3 35,7

Средняя 1.882 0,20 12,3 34,1 11,2 37,5

Низкая 1.364 0,20 10,4 37,3 9,4 40,4

темПератУры воды на входе/ на выходе 60/40°C температура воздуха 
на входе = + 15°C

температура воздуха 
на входе = + 20°C

модель
скорость

вентилятора
расход воздуха

(м3/ч)

расход воды

(л/с)

мощность

(квт)

темп. возд.
на выходе

°C

мощность

 (квт)

темп. возд.
на выходе

°C

COR-1000 FTW 10

Высокая 1.395 0,12 		6,4 28,4 5,7 32,0

Средняя 1.082 0,12 		5,7 30,3 5,0 33,8

Низкая 738 0,12 		4,7 33,5 4,1 36,5

COR-1500 FTW 17

Высокая 2.320 0,20 11,1 29,0 9,8 32,5

Средняя 1.882 0,20 10,1 30,6 8,9 34,0

Низкая 1.364 0,20 		8,5 33,2 7,5 36,3
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Воздушные завесы серии COR-IND M пред-
назначены для настенной установки на высо-
те	до	5	метров.

Воздушные завесы оборудованы тангенци-
альными вентиляторами высокой произво-
дительности, обладающими низким уровнем 
шума.

Для	 проемов,	 ширина	 которых	 превышает	
длину завесы, возможна установка завес в 
линию, что позволяет перекрыть проем лю-
бой ширины.

Удобный доступ
Передняя	решетка	закреплена	на	петлях	и	открывается	на	180°,	
что существенно облегчает монтаж и обслуживание воздушной 
завесы.

технИчесКИе хараКтерИстИКИ

модель

напряж.
(50 гц)

(в)

тепл.
мощн.

 

(квт)

мощн. 
вент.

(вт)

Кол-
во 

скор.

расход 
воздуха

(м3/ч)

скорость 
воздуха 

на 
выходе *

(м/с)

макс. разница темп.
(°C)

Уровень 
звук. 

давл.** 

(дб(а))

ток
 

(A)

Плавкий 
предохра-

нитель

возможн. 
подкл. 

выносн. 
термостата

холодный/
теплый 
воздух

вес

(кг)

Цвет

(белый)

скорость макс. мощн. мин. мощн.

выс. низк.
выс. 
скор.

низк. 
скор.

выс. 
скор.

низк. 
скор.

COR-IND M 
1000	F

230 267 2 3.400 3.037 12,84 55 1,2 Х 40
 RAL 
9003

COR-IND M 
1500	F

230 381 2 4.849 4.071 14,1 59 1,76 Х 50
 RAL 
9003

COR-IND M 
1000/12	

400 6	/	12 245 2 3.212 2.489 12,13 17,7 22,8 8,34 10,57 55 17,3 • • Х/Т 45
 RAL 
9003

COR-IND M 
1500/18	

400 9	/	18 348 2 4.955 4.375 18,5 12,38 23,34 9,64 11,23 59 26 • • Х/Т 45
 RAL 
9003

*	На	расстоянии	0,05	м	от	завесы,	на	максимальной	скорости.
**	Уровень	звукового	давления	измерен	на	расстоянии	5	м	от	воздушной	завесы,	в	свободном	пространстве.

A

B
C

размеры (мм)

модель размеры 
(мм)

1000 A:	315		B:	1.390		C:	405

1500 A:	315		B:	1.970		C:	405

CR-20	и	CR-30	
Размеры	CR-20	/	CR-30	(ДхШхВ):	80x57x120	(мм).
Выносной	пульт	управления	может	управлять	работой	до	5	воздуш-
ных	завес,	а	также	моделями	COR-IND	M-1000	F	совместно	с	COR-IND	
M-1500	F.

доПолнИтельные ПрИнадлежностИ

Пульт управления модель завесы

CR-20
COR-IND	M	1000	F
COR-IND	M	1500	F

CR-30
COR-IND	M	1000/12
COR-IND	M	1500/18

до

5м
Высота 

установки

Профиль скоростей воздушного потока

Установочные размеры
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Воздушные	завесы	серии	COR-IND	MW	ком-
плектуются водяными нагревателями возду-
ха и предназначены для настенной установки 
на	высоте	до	5	метров.

Воздушные завесы оборудованы тангенци-
альными вентиляторами высокой произво-
дительности, обладающими низким уровнем 
шума.

Для	 проемов,	 ширина	 которых	 превышает	
длину завесы, возможна установка завес в 
линию, что позволяет перекрыть проем лю-
бой ширины.

Профиль скоростей воздушного потока

Установочные размеры

технИчесКИе хараКтерИстИКИ

Удобный доступ
Передняя решетка 
закреплена на петлях и 
открывается	на	180°,	что	
существенно облегчает 
монтаж и обслуживание 
воздушной завесы.

модель

напряж.
(50 гц)

(в)

тепл.
мощн.

 

(квт)

мощн. 
вент.

(вт)

Кол-
во 

скор.

расход 
воздуха

(м3/ч)

скорость 
воздуха 

на 
выходе *

(м/с)

макс. разница 
темп.
(°C)

расход 
воды

(л/с)

резьбовые 
подсоед. 
патрубки

Уровень 
звук. 

давл.** 

(дб(а))

ток
 

(A)

холодный/
теплый 
воздух

вес

(кг)

Цвет

(белый)

скорость скорость

выс. низк. выс. низк. 

COR-IND	M	1000	W	27	 230	 *** 193	 2	 2.753	 2.436	 10,4	 26,8	 28,4	 0,27	 3/4” 55	 0,90	 Х/Т 40	 	RAL	9003
COR-IND	M	1500	W	35	 230	 *** 245	 2	 3.766	 3.062	 9,41	 29	 33,5	 0,41	 3/4” 59	 1,08	 Х/Т 50	 	RAL	9003
*	На	расстоянии	0,05	м	от	завесы,	на	максимальной	скорости.
**	Уровень	звукового	давления	измерен	на	расстоянии	5	м	от	воздушной	завесы,	в	свободном	пространстве.
*** См. температурные характеристики.

A

B
C

размеры (мм)

модель размеры 
(мм)

1000 A:	315		B:	1.390		C:	405

1500 A:	315		B:	1.970		C:	405

CR-20
Размеры	CR-20	(ДхШхВ):	80x57x120	(мм).
Выносной	пульт	управления	может	управлять	работой	до	5	
воздушных завес.

доПолнИтельные ПрИнадлежностИ

Пульт управления модель завесы

CR-20
COR-IND	M	1000	W	27
COR-IND	M	1500	W	35

до

5м
Высота 

установки
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темПератУры воды на входе/ на выходе 90/70°C температура воздуха 
на входе = + 15°C

температура воздуха 
на входе = + 20°C

модель
скорость

вентилятора
расход воздуха

(м3/ч)

расход воды

(л/с)

мощность

(квт)

темп. возд.
на выходе

°C

мощность

 (квт)

темп. возд.
на выходе

°C

COR-IND M 1000 W 27
Высокая 2.983 0,27 29,1 43,4 27,1 46,8

Низкая 2.668 0,27 27,7 45,2 25,7 48,4

COR-IND M 1500 W 35
Высокая 4.108 0,41 43,6 45,9 40,5 49,1

Низкая 3.089 0,41 37,8 50,6 35,1 53,5

темПератУры воды на входе/ на выходе 80/60°C температура воздуха 
на входе = + 15°C

температура воздуха 
на входе = + 20°C

модель
скорость

вентилятора
расход воздуха

(м3/ч)

расход воды

(л/с)

мощность

(квт)

темп. возд.
на выходе

°C

мощность

 (квт)

темп. возд.
на выходе

°C

COR-IND M 1000 W 27
Высокая 2.983 0,27 25,1 39,5 23,1 42,8

Низкая 2.668 0,27 23,9 41,0 22,0 44,3

COR-IND M 1500 W 35
Высокая 4.108 0,41 37,7 41,7 34,6 44,8

Низкая 3.089 0,41 32,7 45,7 30,0 48,6

темПератУры воды на входе/ на выходе 70/50°C температура воздуха 
на входе = + 15°C

температура воздуха 
на входе = + 20°C

модель
скорость

вентилятора
расход воздуха

(м3/ч)

расход воды

(л/с)

мощность

(квт)

темп. возд.
на выходе

°C

мощность

 (квт)

темп. возд.
на выходе

°C

COR-IND M 1000 W 27
Высокая 2.983 0,27 21,1 35,6 19,1 38,9

Низкая 2.668 0,27 20,1 36,9 18,2 40,1

COR-IND M 1500 W 35
Высокая 4.108 0,41 31,8 37,5 28,7 40,6

Низкая 3.089 0,41 27,5 40,9 24,9 43,7

темПератУры воды на входе/ на выходе 60/40°C температура воздуха 
на входе = + 15°C

температура воздуха 
на входе = + 20°C

модель
скорость

вентилятора
расход воздуха

(м3/ч)

расход воды

(л/с)

мощность

(квт)

темп. возд.
на выходе

°C

мощность

 (квт)

темп. возд.
на выходе

°C

COR-IND M 1000 W 27
Высокая 2.983 0,27 17,2 31,7 15,2 35,0

Низкая 2.668 0,27 16,3 32,8 14,4 36,0

COR-IND M 1500 W 35
Высокая 4.108 0,41 25,9 33,3 22,9 36,4

Низкая 3.089 0,41 22,4 36,1 19,8 38,9



Воздушные заВесы
COR-IND

Воздушные завесы COR-INDwww.solerpalau.ru 779

Воздушные завесы серии COR-IND предна-
значены для настенной установки на высоте 
до	10	метров.

Воздушные завесы оборудованы тангенци-
альными вентиляторами высокой произво-
дительности, обладающими низким уровнем 
шума.

Для	 проемов,	 ширина	 которых	 превышает	
длину завесы, возможна установка завес в 
линию, что позволяет перекрыть проем лю-
бой ширины.

Удобный доступ
Передняя	решетка	закреплена	на	петлях	и	открывается	на	180°,	
что существенно облегчает монтаж и обслуживание воздушной 
завесы.

Профиль скоростей воздушного потока

Установочные размеры

0,5 m 19 m/s

1 m 17 m/s

2 m 13,5 m/s

3 m 11 m/s

4 m 8 m/s

5 m 6 m/s

6 m 4,5 m/s

7 m 4 m/s

8 m 3,5 m/s

10 m 2,5 m/s

9 m 3 m/s

0 m 20 m/s

технические характеристики

модель

напряж.
(50 гц)

(в)

тепл.
мощн.

 

(квт)

мощн. 
вент.

(вт)

Кол-
во 

скор.

расход 
воздуха

(м3/ч)

скорость 
воздуха 

на 
выходе *

(м/с)

макс. разница темп.
(°C)

Уровень 
звук. 

давл.** 

(дб(а))

ток
 

(A)

Плавкий 
предо-
храни-

тель

возможн. 
подкл. 

выносн. 
термостата

холодный/
теплый 
воздух

вес

(кг)

Цвет

(белый)

скорость макс. мощн. мин. мощн.
выс. низк. выс. 

скор.
низк. 
скор.

выс. 
скор.

низк. 
скор.

COR-IND	1000	F 230 850 2 4.500 3.600 20 57 4 Х 40 	RAL	9003

COR-IND	1500	F 230 1300 2 6.500 5.800 20 61 6 Х 50 	RAL	9003

COR-IND	1000/18	 400 9	/	18 660 2 4.250 3.800 20 12,5 14 6,5 7 57 27 • • Х/Т 45 	RAL	9003

COR-IND	1500/24	 400 12	/	24 1200 2 6.900 6.300 20 10,5 11,5 5,5 6 61 38 • • Х/Т 55 	RAL	9003

COR-IND	1500/36	 400 18	/	36 1200 2 6.900 6.300 20 15,5 17 8 8,5 61 58 • • Х/Т 55 	RAL	9003

*	На	расстоянии	0,05	м	от	завесы,	на	максимальной	скорости.
**	Уровень	звукового	давления	измерен	на	расстоянии	5	м	от	воздушной	завесы,	в	свободном	пространстве.

A

B
C

размеры (мм)

модель размеры 
(мм)

1000 A:	315		B:	1.390		C:	405

1500 A:	315		B:	1.970		C:	405

CR-20 и CR-30
Размеры	CR-20	/	CR-30	(ДхШхВ):	80x57x120	(мм).
Выносной	пульт	управления	может	управлять	работой	до	5	
воздушных	завес,	а	также	моделями	COR-IND	1000	F	совместно	с	
COR-IND	1500	F.

дополнительные принадлежности

Пульт управления модель завесы

CR-20
COR-IND	1000	F
COR-IND	1500	F

CR-30
COR-IND	1000/18
COR-IND	1500/24	COR-IND-1500/36

до

10м
Высота 

установки



Воздушные заВесы
COR-IND W

Воздушные завесы COR-IND W www.solerpalau.ru780

Воздушные	 завесы	 серии	 COR-IND	 W	 ком-
плектуются водяными нагревателями возду-
ха и предназначены для настенной установки 
на	высоте	до	10	метров.

Воздушные завесы оборудованы тангенци-
альными вентиляторами высокой произво-
дительности, обладающими низким уровнем 
шума.

Для	 проемов,	 ширина	 которых	 превышает	
длину завесы, возможна установка завес в 
линию, что позволяет перекрыть проем лю-
бой ширины.

Профиль скоростей воздушного потока

Установочные размеры

m
ax

. 1
0 m

m
in

. 4
 m

0,5 m 15,8 m/s

1 m 14,3 m/s

2 m 11,3 m/s

3 m 9,2 m/s

4 m 6,7 m/s

5 m 5 m/s

6 m 3,8 m/s

7 m 3,3 m/s

8 m 2,9 m/s

10 m 2,1 m/s

9 m 2,5 m/s

0 m 16 m/s

технические характеристики

Удобный доступ
Передняя решетка закреплена 
на петлях и открывается 
на	180°,	что	существенно	
облегчает монтаж и 
обслуживание воздушной 
завесы.

модель

напряж. 
(50 гц) 

(в) 

тепл. 
мощн. 

 

(квт) 

мощн. 
вент. 

(вт) 

Кол-
во 

скор.

расход 
воздуха 

(м3/ч)

скорость 
воздуха 

на 
выходе *

(м/с)

макс. разн. 
темп.
(°C)

расход 
воды

(л/с) 

резьбовые 
подсоед. 
патрубки

Потери 
давления 

 

(кПа)

Уровень звук. 
давления** 

 
(дб(а))

ток
 
 

 
(A)

холодный/
теплый 
воздух

вес

(кг)

Цвет

(белый)

скорость скорость

выс. низк. выс. низк.

COR-IND 
1000	W33

230 *** 600 2 5.200 4.100 15,8 19 21 0,39 5,08 3	/	4” 57 3 Х/Т 40 	RAL	9003

COR-IND 
1500	W50

230 *** 1200 2 7.500 6.500 15,8 20 21,5 0,61 17,14 3	/	4” 65 5 Х/Т 50 	RAL	9003

*	На	расстоянии	0,05	м	от	завесы,	на	максимальной	скорости.
**	Уровень	звукового	давления	измерен	на	расстоянии	5	м	от	воздушной	завесы,	в	свободном	пространстве.
*** См. температурные характеристики.

A

B
C

размеры (мм)

модель размеры 
(мм)

1000 A:	315		B:	1.390		C:	405

1500 A:	315		B:	1.970		C:	405

CR-20
Размеры	CR-20	(ДхШхВ):	80x57x120	(мм).
Выносной	пульт	управления	может	управлять	работой	до	5	
воздушных завес.

доПолнИтельные ПрИнадлежностИ

Пульт управления модель завесы

CR-20
COR-IND	1000	W	33
COR-IND	1500	W	50

до

10м
Высота 

установки
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темПератУры воды на входе/ на выходе 90/70°C температура воздуха 
на входе = + 15°C

температура воздуха 
на входе = + 20°C

модель
скорость

вентилятора
расход воздуха

(м3/ч)

расход воды

(л/с)

мощность

(квт)

темп. возд.
на выходе

°C

мощность

 (квт)

темп. возд.
на выходе

°C

COR-IND 1000 W33  
Высокая 5.200 0,39 40,9 37,8 38,0 41,5
Низкая 4.100 0,39 36,8 41,1 34,2 44,6

COR-IND 1500 W50  
Высокая 7.500 0,61 63,3 39,5 58,8 43,1
Низкая 6.500 0,61 59,4 41,5 46,4 45,0

темПератУры воды на входе/ на выходе 80/60°C температура воздуха 
на входе = + 15°C

температура воздуха 
на входе = + 20°C

модель
скорость

вентилятора
расход воздуха

(м3/ч)

расход воды

(л/с)

мощность

(квт)

темп. возд.
на выходе

°C

мощность

 (квт)

темп. возд.
на выходе

°C

COR-IND 1000 W33  
Высокая 5.200 0,39 35,3 34,7 32,4 38,4
Низкая 4.100 0,39 31,8 37,5 29,2 41,0

COR-IND 1500 W50  
Высокая 7.500 0,61 54,7 36,2 50,3 39,8
Низкая 6.500 0,61 51,3 37,9 47,1 41,4

темПератУры воды на входе/ на выходе 70/50°C температура воздуха 
на входе = + 15°C

температура воздуха 
на входе = + 20°C

модель
скорость

вентилятора
расход воздуха

(м3/ч)

расход воды

(л/с)

мощность

(квт)

темп. возд.
на выходе

°C

мощность

 (квт)

темп. возд.
на выходе

°C

COR-IND 1000 W33  
Высокая 5.200 0,39 29,7 31,6 26,9 35,2
Низкая 4.100 0,39 26,7 34,0 24,2 37,4

COR-IND 1500 W50  
Высокая 7.500 0,61 46,1 32,9 41,7 36,4
Низкая 6.500 0,61 43,3 34,3 39,2 37,8

темПератУры воды на входе/ на выходе 60/40°C температура воздуха 
на входе = + 15°C

температура воздуха 
на входе = + 20°C

модель
скорость

вентилятора
расход воздуха

(м3/ч)

расход воды

(л/с)

мощность

(квт)

темп. возд.
на выходе

°C

мощность

 (квт)

темп. возд.
на выходе

°C

COR-IND 1000 W33  
Высокая 5.200 0,39 24,1 28,5 21,3 32,1
Низкая 4.100 0,39 21,7 30,4 19,3 33,8

COR-IND 1500 W50  
Высокая 7.500 0,61 37,6 29,6 33,2 33,1
Низкая 6.500 0,61 35,3 30,8 31,2 34,2
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Воздушные завесы для горизонтальной уста-
новки	 серии	COR-S	 с	 электрическим	 нагре-
вом разработаны специально для обслужи-
вания небольших проемов.
Соотношение расхода воздуха и мощности 
нагревательных	 элементов	 позволяет	 ис-
пользовать воздушные завесы серии COR-S 
в качестве обогревателей для небольших по-
мещений.
Серия COR-S представлена двумя моделями 
с	мощностью	нагревательных	элементов	4	и	
6	кВт	соответственно.
Воздушные завесы имеют два режима мощ-
ности нагрева воздуха и две скорости враще-
ния вентилятора.

Эффективная длина воздушного потока у за-
вес	серии	COR-S	составляет	1,5	м.
Областью применения завес серии COR-S яв-
ляются небольшие оконные проемы торговых 
киосков, билетных касс и информационных 
служб.

Модель	 COR-6-900	 S	 комплектуется	 вынос-
ным пультом управления.

Профиль скоростей воздушного потока

Установочные размеры

технИчесКИе хараКтерИстИКИ

размеры (мм)

Пульт управления
COR-4-900	S

CR-S
2-х	скоростной	выносной	
пульт управления вентиля-
тором и мощностью нагрева 
поставляется в комплекте 
с воздушной завесой COR-
6-900	S.

Модель	COR-4-900	S

Модель	COR-6-900	S

модель

напряж.
(50 гц)

(в)

тепл.
мощн.

(квт)

мощн. 
вент.

(вт)

Кол-
во 

скор.

расход 
воздуха

(м3/ч)

скорость 
воздуха на 
выходе *

(м/с)

максимальная разница 
температур

(°C)

Уровень
звук.

давл.**

(дб(а))

ток

(A)

Плавкий 
предохра-

нитель

холодный/
теплый 
воздух

выносной 
пульт 

управлен.

вес

(кг)

Цвет

(белый)

скорость скорость макс. мощн. мин. мощн.

выс. низк. выс. низк.
выс. 
скор.

низк. 
скор.

выс. 
скор.

низк. 
скор.

COR-4-900	S 230 2	/	4 30,5 2 409 316 4,4			 3,4 47 60 23,5 28 38,7 18 • Х/Т 7,15 RAL	9003
COR-6-900	S 230	или	400 3	/	6 30,5 2 409 316 4,4			 3,4 89 100 41 45 37,7 9	/	15	/	26 • Х/Т • 7,5 RAL	9003
*	На	расстоянии	0,05	м	от	завесы.
** Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 м от воздушной завесы, в свободном пространстве.
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Стационарные тепловентиляторы
EC-N

Стационарные электрические тепловен-
тиляторы серии EC-N предназначены 
для обогрева общественных или про-
мышленных помещений.
Корпус тепловентилятора изготовлен 
из листовой стали и защищен от корро-
зии полиэфирной краской (класс защи-
ты IP24). 
Тепловентиляторы поставляются в ком-
плекте с кронштейном для настенно-
го монтажа, который позволяет регу-
лировать направление воздушного 
потока в горизонтальной и в вертикаль-
ной плоскостях.
Тепловентиляторы оснащаются осевы-
ми вентиляторами с низким уровнем 
шума.
Для управления стационарными ис-
пользуется выносной пульт управления 
и термостат (дополнительные опции).
Тепловентиляторы оборудованы защи-
той от перегрева с ручным перезапуском.

Технические харакТерисТики

Модель

напряжение
50 Гц

(В)

Общая 
мощность

 (Вт)

Тепловая 
мощность

 (Вт)

Ток

(а)

частота 
вращения

(об/мин)

расход 
воздуха

(м3/ч)

Уровень 
звукового 
давления*

дБ(а)

Увеличение 
температуры

(°C)

класс 
защиты

скорость 
воздуха на 

выходе
(м/с)

Вес

(кг)

Цвет

EC-3N 230 3033 1500/3000 13 1300   350 43 26 IP24 2 9,7 Серый

EC-5N 400 5033 2500/5000 7,2 1300   450 43 33 IP24 2,3 9,7 Серый

EC-9N 400 9050 4500/9000 13 1300   800 49 33 IP24 2,4 15 Серый

EC-12N 400 12040 6000/12000 17,3 1370 1.100 50 32 IP24 3,3 17 Серый

EC-15N 400 15040 7500/15000 21,7 1370 1.100 50 40 IP24 3,3 17 Серый

* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 1,5 м от тепловентилятора, в свободном пространстве.

Тепловентиляторы поставляются в комплекте с кронштейном для настенного монтажа, кото-
рый позволяет регулировать направление воздушного потока в вертикальной и горизонталь-
ной плоскостях.
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Стационарные тепловентиляторы
EC-N

разМеры (мм)

A

C

B

D

E
F

Модель A B C D E F

EC-3N 370 300 450 85 120 220

EC-5N 370 300 450 85 120 220

EC-9N 450 375 565 112 152 294

EC-12N 450 460 565 112 152 294

EC-15N 450 460 565 112 152 294

УсТанОВка

МИН.
300мм

М
И
Н
.

18
00

м
м

М
И
Н
.

30
0м

м

TR-2: двухступенчатый капиллярный термо-
стат для моделей EC-12N и EC-15N. 

ЭлекТрические принадлежнОсТи

CR-25
Размеры ДхШхВ (мм):
80x57x120

TR-1N
Размеры ДхШхВ (мм):
113x75x154

TR-2
Размеры ДхШхВ (мм):
113x75x154

CR-25: Выносной настенный пульт управле-
ния для управления стационарными тепло-
вентиляторами EC-N. Имеет три положения: 
только вентилятор, вентилятор и первая сту-
пень нагрева, вентилятор и вторая ступень 
нагрева.
Выносной пульт управления может управлять 
работой 5 одинаковых тепловентиляторов.

TR-1N: одноступенчатый капиллярный 
термостат для моделей EC-3N, EC-5N и 
EC-9N.
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Переносные теПловентиляторы
EP-N
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Переносные электрические тепловенти-
ляторы серии EP-N предназначены для 
обогрева общественных или промыш-
ленных помещений.
Корпус тепловентилятора изготовлен 
из листовой стали и защищен от корро-
зии полиэфирной краской (класс защи-
ты IP24). Для переноски предусмотрена 
ручка. 
Тепловентиляторы оснащаются осевы-
ми вентиляторами с низким уровнем 
шума. 
На корпусе тепловентилятора распола-
гаются ручки управления и термостата. 
Ручка управления тепловентилятором 
позволяет выбрать один из трех режи-
мов работы: только вентилятор, венти-
лятор и первая ступень нагрева, вен-
тилятор и вторая ступень нагрева. При 
помощи термостата можно задать тем-
пературу в помещении.
На задней части корпуса тепловентиля-
тора располагается переключатель ре-
жимов работы термостата. В первом по-
ложении термостат управляет работой 
только нагревателя, который включа-
ется и отключается по достижении за-
данной температуры, вентилятор в этом 
режиме работает постоянно. Во втором 
положении термостат управляет работой 
нагревателя и вентилятора, при дости-
жении заданной температуры отключа-
ется и нагреватели и вентилятор.
Тепловентиляторы оборудованы защи-
той от перегрева с ручным перезапуском.

Технические харакТерисТики

Строительные работы

PAG 11

PAG 11

Аудитории

PAG 11

Мастерские

Модель A B C

EP-3N 333 395 490

EP-5N 333 395 490

EP-9N 408 495 595

EP-12N 408 586 600

EP-15N 408 586 600

разМеры (мм)

Модель

напряжение
50 Гц

(В)

Общая 
мощность

 (Вт)

Тепловая 
мощность

 (Вт)

Ток

(а)

частота 
вращения

(об/мин)

расход 
воздуха

(м3/ч)

Уровень 
звукового 
давления*

дБ(а)

Увеличение 
температуры

(°C)

класс 
защиты

скорость 
воздуха на 

выходе
(м/с)

Вес

(кг)

Цвет

EP-3 N 230 3033 1500/3000 13 1300   350 43 26 IP24 2 7.5 Красн.

EP-5 N 3N AC 400 5033 2500/5000 7.2 1300   450 43 33 IP24 2,3 7.5 Красн.

EP-9 N 3N AC 400 9050 4500/9000 13 1300   800 49 33 IP24 2,4 10 Красн.

EP-12 N 3N AC 400 12040 6000/12000 17.3 1370 1.100 50 32 IP24 3,3 12 Красн.

EP-15 N 3N AC 400 15040 7500/15000 21.7 1370 1.100 50 40 IP24 3,3 12 Красн.

* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 1,5 м от тепловентилятора, в свободном пространстве.

применение
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ГалоГеновые обоГреватели
HI-3000

Галогеновые обогреватели предназна-
чены для локального и общего обогре-
ва торговых, административных и про-
изводственных помещений.

Описание:
В обогревателях HI-3000 в качестве на-
гревательных элементов используются 
кварцево-галогенные лампы, которые 
обладают минимальной инерционно-
стью и после включения, мгновенно на-
греваются до температуры 2000°С.
Тепловое излучение от поверхности обо-
гревателя передается преимущественно  
в инфракрасном диапазоне.

Технические харакТерисТики

Рабочие места в складских помещениях

PAG5

Рабочие места на конвейере

Применение

445 310

75

38
5

размеры (мм)

PAG5

Церкви

PAG5

Веранды

модель
напряжение

(В)
мощность

(Вт)
Ток
(а)

кол-во
ламп

Тип 
ламп

Локальный 
обогрев

регулирование Установка Цвет

HI-3000 230 2750 11,9 2 Галоген. • • Стена/потолок Черный

ОБсЛУЖиВаемаЯ зОна

УГОЛ 
НАКЛОНА

ШИРИНА

ДЛИНА

ВыСОТА

мощность обогрева
(Вт/м2)

HI-3000

Высота
(м)

Длина
(м)

Ширина
(м)

Вертикальный угол наклона 30° .
150
200
250

3,7
3,4
3,1

3,6
3,1
2,8

5,4
4,7
4,2

Вертикальный угол наклона 45° 
150
200

2,9
2,6

4,9
4,1

4,2
3,5

Магазины Автостоянки Школы Церкви

 Спортзалы Рынки Переговорные

2000ºC
Температура 
поверхности
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Панельные инфракрасные обогреватели
TERMOTECH-MT/HT

787

Инфракрасные обогреватели с темпера-
турой поверхности 150ºC и 300ºC пред-
назначены для обогрева коммерческих 
и промышленных помещений, также 
они могут использоваться для локаль-
ного обогрева рабочих мест и сушки 
различных изделий.

Описание:
Для установки потолочной панели необ-
ходимо закрепить ее на, подходящем 
для этого, подвесе (например цепи) при 
помощи четырех стандартных крон-
штейнов.
Потолочные панели не требуют како-
го-либо обслуживания.
Для регулирования температуры в 
помещении следует использовать одно-
ступенчатый комнатный термостат.

Складские помещения

Применение

150ºC
300ºC

Температура 
поверхности

Простота установки
Инфракрасные панели можно 
закрепить непосредственно на 
потолке или любой подходящей 
горизонтальной поверхности 
(подвесы в комплект не входят).Производственные помещения

Магазины Линии сушки

минимальные расстояния для 
безопасной установки

Мин. 
150 мм

Мин. 
500 мм

Мин. 
 500 мм

Мин. 
2,5-3 м

(в рабочей 
зоне)

Технические харакТерисТики

модель

напряжение

(В)

мощность

(Вт)

Ток
(а)

Темпер. 
поверхности

(ºC)

рекоменд. 
высота 

установки
(м)

класс 
защиты

класс
изоляции

размеры
ДхШхВ

(мм)

Вес
(кг)

Цвет

230В 400В

TERMOTECH-MT-1400 1ф-230В / 3ф-400В 1400 6,4 3,7 150 2.5 ... 3.5 IP54 I 1675x400x75 11 Серый

TERMOTECH-HT-1750 1ф-230В 1750 7,7 - 300 3.5 ... 4.5 IP54 I 1675x220x75 8 Серый

TERMOTECH-HT-3500 1ф-230В / 3ф-400В 3500 16,0 9,3 300 3.5 ... 7 IP54 I 1675x400x75 12 Серый

TERMOTECH-HT-5250 1ф-230В / 3ф-400В 5250 24,0 13,5 300 3.5 ... 7 IP54 I 1675x570x75 16 Серый


